SMARTOSCOPE
VARIO

BEDIENUNGSANLEITUNG

A: Fixierschraube

B: Auflage-Panel

C: Klemmhalterung
D: Klemmgewinde

E: Klemmrad

F: Flihrungsstangen
G: Trageriemendse

H: Klemmanschlag

I: Optik-Arm

J: Aufnahmegewinde

VARIO

- made in Austria -

1. Offnen Sie die Klemmhalterung (C) mit
dem Klemmrad (E) und legen Sie lhr
Smartphone in den Adapter. Das
Kameraobjektiv muss sich auf der
gegeniberliegenden Seite der
Trageriemendse befinden (G).

2, Stellen Sie den Anpressdruck der
Klemmhalterung (C) durch Drehen des
Klemmrades (E) so ein, dass lhr
Smartphone sicher im Adapter befestigt ist.

3. Losen Sie das Klemmrad (A) und
positionieren Sie den Optik-Arm (I) so, dass
die Offnung mittig iber dem Objektiv lhrer
Smartphone-Kamera ausgerichtet ist.
Wenn |hr Smartphone tiber mehrere
Objektive verfligt, richten Sie die Offnung
auf das Objektiv aus, welches

Sie zum Digiskopieren verwenden mochten.

5. Der standarmaRig enthaltene
Optik-Arm (1) verfugt tGber ein 30mm
Aufnahmegewinde (J). Hier ist der
jeweils ausgewahlte Adapterring
festzuschrauben.

6. Stllpen Sie den Adapterring tber das
Okular.

7. Wenn Sie den im

Lieferumfang enthaltenen Optik-Arm
gegen eine andere, optional erhaltliche
Variante austauschen méchten,
schrauben Sie die Fixierschraube (C) ab,
tauschen Sie den Optik-Arm aus und
drehen Sie die Fixierschraube wieder fest.
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4. Sobald die Ausrichtung korrekt ist,
sichern Sie den Optik-Arm (I) durch Drehen
der Fixierschraube (A) im Uhrzeigersinn,
bis er sicher und fest sitzt.

Folgende Adapterringe sind mit dem im
Lieferumfang enthaltenen K30
Optik-Arm kompatibel:

KOWA AR Adappterringe
Adapterringe aus dem
Kowa Zubehérprogramm

SMARTOSCOPE UR-4
Verstellbarer Okularadapter

Optional erhiltliche Optik-Arme kénnen fiir die
Kombination mit Original-Adapterringen von Zeiss
oder Swarovski angewendet werden.

SMARTOSCOPE Optik-Arm Z13

Fiir Zeiss Adapterringe mit 13mm Aufnahmegwinde
SMARTOSCOPE Optik-Arm S15
Fiir Swarovski Adapterringe (PA) mit 15mm Aufnahmegwinde

SMARTOSCOPE Optik-Arm S16
Fiir Swarovski Adapterringe (AR) mit 16mm Aufnahmegwinde



