
BEDIENUNGSANLEITUNG

Um dieses Produkt und seinen Leistungsumfang
bestmöglich nutzen zu können, lesen Sie sich die 

Bedienungsanleitung bitte vollständig durch.
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1. Fixierschrauben (4x)
2. Innenring / Kompressionsring
3. 30mm Anschlussgewinde
(Für die Kombination mit dem separat erhältlichen SMARTOSCOPE K30 
Optikarm oder Kowa Smartphone-Adaptern)
4. Gummi-Distanzstreifen (3x)

VARIO UR-4 Bestandteile
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	 INNENDURCHMESSER	 	
UR-4	 Min		  Max	

Ring ohne Distanzstreifen	 59,5mm	 63,7mm	
Ring + dünner Distanzstreifen	 57,5mm	 61,0 mm	
Ring + mittlerer Distanzstreifen	 55,5mm	 58,9mm	
Ring + dicker Distanzstreifen	 53,0mm	 56,5mm	
			 
			 

Gummi-Distanzstreifen (3er Set)		  STREIFENDICKE

Dünner Gummi-Distanzstreifen		  1,3mm		
Mittlerer Gummi-Distanzstreifen		  2,3mm		
Dicker Gummi-Distanzstreifen		  3,3mm		
			 
			 

	 GUMMI-DISTANZSTREIFEN 		
	    Dick        Mittel          Dünn

Kowa TE-11WZ, 80XW, 10Z, 17W	    X		
Kowa TSN-550 serie	    X	             X
Kowa TSE-Z9B, 14WD, 7Z +	    X	             X	
Swarovski ATS	    X		
Swarovski ATX			           X
Zeiss Harpia	    X		          X
Zeiss Gavia	                      X                 X

GRÖSSENANGABEN

Verstellbarer Okularadapter

Kombinationsbeispiele 
für die Distanzstreifen

3.3mm 2.3mm 1.3mm

1. Der verstellbare SMARTOSCOPE UR-4 Okularadapter ist ein 
universeller Adapterring, der zum Digiskopieren mit unterschiedlich 
großen Okularen kombiniert werden kann. Der UR-4 wird einfach 
über das Okular geschoben und kann über die Fixierschrauben 
befestigt werden. Dieser Adapterring ist für die Verwendung mit 
dem SMARTOSCOPE VARIO-Adapter mit dem K30 Optik-Arm 
oder Kowa Smartphone Adaptern konzipiert.

2. Der SMARTOSCOPE UR-4 Okularadapter ist standardmäßig 
für größere Okulare ausgelegt. Durch Drehen der 
Befestigungsschrauben verkleinert sich der Durchmesser 
des Innen- bzw. Kompressionsringes, wodurch der 
Okularadapter sicher am Okular befestigt wird.

4. Der UR-4 Adapter wird mit drei selbstklebenden 
Gummi-Distanzstreifen unterschiedlicher Dicke geliefert. 
Um einen verlässlichen Halt am Okular zu gewährleisten, 
können diese Streifen sowohl einzeln wie auch kombiniert 
verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass sich der 
Durchmesser des Adapterringes jeweils um das Doppelte 
der Dicke eines Streifens verringert

3. Wenn der Kompressionsring am Okular anliegt, schützt er 
es auch vor direktem Kontakt mit den Fixierschrauben und verur-
sacht einen sicheren Halt. Beim Festziehen der 
Fixierschrauben achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand aller 
vier Schrauben, um eine zentrale Ausrichtung auf dem 
Okular sicherzustellen.
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7. Denken Sie daran: Wenn Sie ein Okular mit kleinem 
Durchmesser verwenden, können Sie ggf. die 
Distanzstreifen kombinieren, um den optimal passenden 
Durchmesser des Adapterrings herauszufinden.

8. Wenn Sie die Streifen kombinieren, können Sie die 
jeweils passende Länge durch Abschneiden anpassen.5. Bevor Sie die Klebstreifenabdeckung entfernen, 

prüfen Sie, welcher Streifen bzw. welche Kombination 
der Streifen am besten geeignet ist, um optimalen Sitz 
zu gewährleisten.

6. Wenn Sie die optimale Kombination gefunden haben, 
ziehen Sie die Klebeabdeckung ab und drücken Sie den/die 
Streifen so fest in den Adapterring, dass eine gute Haftung 
gegeben ist. 
Wenn Sie den UR-4 für unterschiedliche Okulare 
verwenden möchten, empfiehlt es sich, sowohl die 
Klebeabdeckung als auch den Kleber von den Gummi-
Distanzstreifen zu lösen. Dann können diese Komponenten 
je nach Bedarf kombiniert und wieder gelöst werden.
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12. Schieben Sie den SMARTOSCOPE UR-4 
Okularadapter auf Ihr Okular und sichern Sie ihn 
durch Anziehen der Fixierschrauben.

09. Der UR-4 Okularadapter hat ein 30mm Anschluss-
gewinde. Er passt somit in das Aufnahmegewinde des 
K30 Optik-Armes des SMARTOSCOPE VARIO-Adapters 
(= Abb. 10) oder auf einen der Kowa Individualadapter 
für die Smartphone-Digiskopie (=Abb.11)
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Beispiel:
UR-4 + SMARTOCOPE VARIO-Adapter.

Beispiel:
UR-4 + KOWA Individual-Adapter.


